Durensa’

Duurzaam is raadzaam

INSTALLATIEHANDLEIDING

Installatie- en gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw Durensa®
tapijtverwarming. Deze handleiding

helpt u bij een veilige installatie, juist

gebruik en goed onderhoud.

Bewaar deze handleiding voor

toekomstig gebruik.
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BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

INHOUD VAN
DE VERPAKKING

Bij een PVC-, vinyl- of kunststofvloer

is isolatie verplicht.
Verwarmingsfolie
@ Isolatie (indien van toepassing)

Gebruik bij voorkeur altiijd isolatie
onder de verwarmingsfolie.

Gebruik alleen een warmte-doorlatend
tapijt dat geschikt is voor vloerverwarming.

Knip of snijd nooit in de verwarmingsfolie.

Thermostaat of schakelaar

Unidiew vaiiteSpassing) Vouw of buig de folie niet dubbel.

Gebruik de folie niet in vochtige ruimtes.

Handleiding

Gebruik het product niet als de folie,
stekker of kabel beschadigd is.
Testrapport ) )
Sluit de verwarming alleen aan op
een geaard stopcontact.
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7 Durensa’ SNEL STARTEN IN 5 STAPPEN

Duurzaam is raadzaam |nsta|latie
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(o Controleer de ondergrond ‘ 8 Plaats de isolatie

o Gebruik isolatie die
geschikt is voor
elektrische

‘ vloerverwarming.

e Vloer moet schoon,
droog en vlak zijn.

e Verwijder scherpe

voorwerpen. | | o Leg de witte zijde

| naar boven.

e Controleer folie, kabel
en stekker op
beschadigingen.

o Heeft de isolatie een
aluminiumzijde? Leg de
glanzende zijde naar
beneden.

e Bij PVC-, vinyl- en
kunststofvloeren is
isolatie verplicht.
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9 Leg de verwarmingsfolie e Plaats het tapijt
7

Gebruik een warmte- B ) AT
doorlatend tapijt dat i
geschikt is voor

vloerverwarming.

e Rol de folie vlak uit
op de isolatie.

e Vouw of buig de
folie niet dubbel.

® Leg het tapijt vlak

* Loop niet met schoenen™4 over dbifolia:

over de folie.
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6 Sluit aan :
-
e Controleer de complete installatie. » IS * 22°C ’
o Steek de stekker in een geaard stopcontact. -
o Schakel de verwarming in via de schakelaar of thermostaat. ——
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CONTROLE VOOR INGEBRUIKNAME LET OP
@ De vloer is schoon en droog. Gebruikt'u mee'rdere
verwarmingsfolies? Leg deze
@ Er zijn geen scherpe voorwerpen aanwezig. anaast elkaar met minimaal
@ De verwarmingsfolie is onbeschadigd en ligt viak. 2 s tussenruimte. Laat folies
nooit overlappen. Dit kan
@ De juiste isolatie is aangebracht. oververhitting of brand
@ Het tapijt is geschikt voor vloerverwarming. veroorzaken.
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@ Durensa’  GEBRUIK EN ONDERHOUD
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© VEILIG GEBRUIK
Dek de verwarming nooit af met dekens, kussens, matrassen
of andere isolerende materialen.

Plaats geen zware meubels of voorwerpen op de
verwarmingsfolie.

@ Rol de folie nooit op terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Is een verlengsnoer noodzakelijk? Gebruik dan uitsluitend
een geaard exemplaar dat geschikt is voor het aangesloten

vermogen.

Trek direct de stekker uit het stopcontact als de folie, kabel
of stekker beschadigd is.

Gebruik bij voorkeur geen verlengsnoer of stekkerdoos.

)

Schakel de verwarming uit en trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u deze niet gebruikt of wanneer u afwezig bent.

© REINIGING |
R o el o Gebruik nooit zure of
v 2SuEeige veRanmiRg Uik oplosmiddelhoudende
2. Trek de stekker uit het stopcontact. o, :
i ) reinigingsmiddelen,
3. Laat de folie volledig afkoelen. :
B : i _ _ schuurmiddelen of een
4.  Reinig met een licht vochtige katoenen doek en een mild sopje.
- 3 ) ¢ schuurspons.
5.  Laat de folie volledig drogen voordat u deze opnieuw aansluit.
P
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Gooi het product niet bij het huishoudelijk afval. ’ ‘
Lever de verwarmingsfolie aan het einde van de levensduur in (] ’
bij een geschikt inzamelpunt voor elektrische apparatuur.
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"M Oppervlaktetemperatuur:
V Type: Infrarood tapijtverwarming : @ max. 28-30 °C onder het tapit
{3}) Warmtetechniek: Infrarood stralingswarmte @ Veiligheid:
’ Oververhittingsbeveiliging
/’ Installatie:  Onder een geschikt tapijt ( 6" Kabellengte:
ca. 2,0-2,5 m met stekker
&’ Dikte folie: ca. 0,4 mm (Ce) Certificering:
—~ ; "/ CE-RoHS
4 ) Spanning: 220-240V /50 Hz
= ‘ Garantie:
1l | Vermogen: Afhankelijk van het gekozen formaat A%/ 2jaar
N o/
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@ Durensa”  cARANTIE EN ONDERSTEUNING

p
GARANTIEVOORWAARDEN 3

Op de Durensa® tapijtverwarming geldt een garantieperiode

van 2 jaar vanaf de aankoopdatum.

Q De garantie geldt wanneer: } Q De garantie vervalt wanneer:

e het product volgens deze handleiding is geinstalleerd; w e het product voor andere doeleinden wordt gebruikt;
o het product wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is; e de instructies uit deze handleiding niet worden opgevolgd;

e alle veiligheids- en gebruiksinstructies e het product onjuist of onzorgvuldig wordt gebruikt;

toestemming van Durensa®;
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worden opgevolgd. | ® wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd zonder

\

‘ e schade ontstaat door verkeerd gebruik, overbelasting
\

of nalatigheid.

Normale slijtage en cosmetische beschadigingen vallen niet onder de garantie.
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AANSPRAKELIJKHEID

Durensa® is, voor zover de wet dit toestaat, niet verantwoordelijk
voor sthade of letsel dat ontstaat door:

@ onjuist gebruik van het product;

het niet opvolgen van veiligheids- of installatie-instructies.

U blijft zelf verantwoordelijk voor een veilige installatie
en een veilig gebruik van het product.

VRAGEN OF ONDERSTEUNING

Ons team helpt u graag verder met advies en ondersteuning.
E-mail Website
N (1
QA info@durensa.nl www.durensa.nl
@ Telatopn @ g(titrei 16G, 1822 BW
" erkoog "
SIS ‘ Alkmaar, Nederland
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